

ROWER GIANT REIGN E+ 2 MX PRO L

Bateria o pojemności 625Wh

Zawieszenie o skoku 170mm/160mm

Sztyca: regulowana "Giant Contact Switch"

Różne rozmiary kół: 29" z przodu i 27,5" z tyłu

Waga: 25kg

CHARAKTERYSTYKA

GEOMETRIA

RAMA 

Długość rury podsiodłowej (mm) 450 

76,7° | 77,5°

622 | 621

110 

63,7° | 64,5°

Kąt podsiodłowy

Długość górnej rury (mm) 

Długość główki ramy (mm) 

Kąt główki ramy

Wyprzedzenie widelca (mm) 44

135 | 132

1265 | 1266

454 | 454

25 | 15

Trail (mm) 

Baza kół (mm)

Długość tylnego trójkąta (mm) 

Obniżenie środka suportu (mm) 

645 | 641 

475 | 480

771 | 775

800

50

165 

F29" / R27.5"

Stack (mm)

Reach (mm)

Przekrok (mm)

Szerokość kierownicy (mm) 

Długość wspornika kierownicy 

Długość ramienia korby (mm)

Rozmiar kół 

LOW | HIGH

L

OBRĘCZE

PIASTY

OPONY

ROZMIAR 

KOLOR

RAMA

WIDELEC

TYLNY
AMORTYZATOR

SILNIK

PANEL STERUJĄCY

AKUMULATOR

KIEROWNICA

CHWYTY

WSPORNIK
KIEROWNICY

WSPORNIK SIODŁA

PEDAŁY


KOŁA


RAMA



SPECYFIKACJA
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY 

SyncDrive Pro, 85Nm, moc 250W

RideControl GO z wyświetlaczem LED

EnergyPak Smart 625Wh  

L, wzrost: 179-188cm

Black Diamond 

Aluminium, zawieszenie Maestro 160mm

RockShox ZEB Select 29er, skok 170mm

Fox Float DPX2 Performance, dźwignia 
2- pozycyjna, 205x62.5mm Trunnion


KOMPONENTY 

Giant Contact Trail, 35x800mm 

Giant Tactal Pro-E

Giant Contact SL 35 

Giant Contact Switch, regulowany, 30,9mm

platformowe


NAPĘD

MANETKI

PRZERZUTKA PRZEDNIA

HAMULCE

DŹWIGNIE
HAMULCA

KASETA

ŁAŃCUCH

MECHANIZM
KORBOWY

SRAM NX 

MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide 

PRZERZUTKA TYLNA SRAM GX 12-speed 

SRAM Code R, tarczowe hydrauliczne, 
z  tarczami 220mm/200mm

SRAM Code R

SRAM PG-1230, 11-50T, 12-speed 

SRAM NX Eagle PowerLock

SRAM X-Sync Eagle, tarcza 36T Praxis e-Cadet+
custom, ramiona kute na zimno 165

Giant AM 29"[P] 27.5"[T], 30mm wew. szer.

Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm 

Maxxis Minion DHF 29x2.6", MaxxTerra[P]
Maxxis High Roller II 27.5x2.5" zwijane


