

ROWER TREK RAIL 9.7 NX M
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Długość rury podsiodłowej (mm)

Kąt podsiodłowy

Długość górnej rury (mm) 

Długość główki ramy (mm) 

Kąt główki ramy

Wyprzedzenie widelca (mm) 

Trail (mm) 

Baza kół (mm)

Długość tylnego trójkąta (mm) 

Obniżenie środka suportu (mm) 

Stack (mm)

Reach (mm)

Przekrok (mm)

Szerokość kierownicy (mm) 

Długość wspornika kierownicy 

Długość ramienia korby (mm)

773
780

60

165

29"Rozmiar kół 

GEOMETRIA

RAMA M

SPECYFIKACJA


RAMA

ROZMIAR 

KOLOR

RAMA

M, wzrost: 161-175cm

Raw carbon/Volt

Rama główna z włókna węglowego OCLV
Mountai, 150 mm skoku

WIDELEC

TYLNY AMORTYZATOR

RockShox Yari RC, skok 160mm

RockShox Deluxe Select+, 230 mm x 57,5 mm







OBRĘCZE

PIASTY


KOŁA

Bontrager Line Comp 30, 15mm thru axle

Przód: Bontrager ze stopu aluminium, tarcza
na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Tył: Bontrager Switch z osią przelotową,
zdejmowana dźwignia

OPONY Bontrager XR5 Team Issue, przystosowana do
zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready,
ściany boczne Inner Strength

KIEROWNICA

CHWYTY

WSPORNIK
KIEROWNICY

WSPORNIK SIODŁA

PEDAŁY



SILNIK

PANEL STERUJĄCY

AKUMULATOR

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY 

Bosch Performance CX, 85Nm, moc 250W

Bosch Kiox z zabezpieczeniem
antykradzieżowym

EnergyPak Smart 625Wh

KOMPONENTY 

Bontrager Comp, ze stopu aluminium

Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą

Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock
Block, 0 stopni, 60 mm długości

Bontrager Line Dropper, 150 mm, dł. 440 mm 

Platformowe Dartmoor Stream

NAPĘD

MANETKI SRAM NX Eagle, jedno kliknięcie, 12-rzędowa

HAMULCE

DŹWIGNIE
HAMULCA

KASETA

ŁAŃCUCH

MECHANIZM
KORBOWY

PRZERZUTKA TYLNA SRAM NX Eagle

4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano,
dźwignia MT6100, zacisk M6120

Shimano MT6100, zacisk M6120

SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12-rzędowa

SRAM NX Eagle, 12-biegowa

SRAM X1 1000, 34T, 165 mm długości

CHARAKTERYSTYKA
Bateria o pojemności 625Wh

Zawieszenie o skoku 160mm/150mm

Sztyca: Bontrager Line Dropper, 150 mm skoku,

długość 440 mm 

Rozmiary kół: 29"

Waga: 22,77kg


